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Typen-Serie IW 64 Brandenburg und Markkleeberg 
 
Erläuterung/Typenkurzbeschreibung:  
Die Kurzinformation ist zur ersten Orientierung gedacht, sie deckt nicht das gesamte Spektrum der Möglichkeiten 
einer bestimmten Typenserie ab 

 

Typ Brandenburg (inkl. Ratio-Stufen):  
1964 – 1990 

Typ Markkleeberg: 

 

 

vergrößerte Abbildung am Ende der Beschreibung 
 
 
Gebäudekonstruktion:  
  

Laststufe: 0,8t 

Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion 

Deckenspannweiten: 2,40, 3,60 

Außenwände: Leichtbeton, einschichtig, 29 cm dick beiderseitig geputzt 

Innenwände: Normalbeton, 19cm dick; beiderseitig geputzt 

Trennwände: Gips, 7 cm dick; Normalbeton, 6 cm dick 

Decke: Hohlraumdecke, Stahlbeton, 19 cm dick; Vollbetondecke, 14 cm 
dick 

Fußbodendicke: 7,5 cm 

  
Gebäudecharakteristik:  
  

Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1964 (IW 64), Typ Brandenburg 
vorgesehen für städtische Standorte, dazu Ratiostufen 1970 und 
1974, Typ Markkleeberg vorgesehen für ländliche Standorte 

Gebäudelängen: Typ Brandenburg: 3 – 4 Segmente gereiht, 39, 60 bis 67 20 m 
(Systemlänge) 
Typ Markkleeberg: 3 Segmente gereiht, 36,00 m bis 54,00 M 
(Systemlänge) 

Gebäudebreite: 10,19 m (häufig als Haustiefe bezeichnet) 

Segmenttypen und -längen (WE): Typ Brandenburg: S 1, 16,80 (3 WE); S 2, 13,20 m (2 (WE); S 3, 
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14, 40 (2 WE) 
Typ Markkleeberg: S 1 12,00 m (2 WE); S 2, 18,00 m (3 WE); S 3 
14,40 m (“WE) 

Dachform und Art: steilgeneigtes Satteldach und Flachdach; Kaltdachlösungen 

Geschossanzahl: Typ Brandenburg: 4 – 5  
Typ Markkleeberg 3 - 4 

Geschosshöhe 
(Rohbau/Systemmaß): 

2,80 (Normal- bzw. Obergeschosse, 2,40 (Kellergeschoss) 

Heizungsart: Typ Brandenburg: Ofenheizung (4 Geschosse/Steildach); 
Zentralheizung (4 -5 Geschosse/Flachdach)  
Typ Markkleeberg: Ofenheizung 

  
Wohnungscharakteristik  
  

Wohnungsarten und –größen: Typ Brandenburg:2 RWE (40, 61 m², 47, 02 m², 47,89 m²); 3 
RWE (57,70 m², 58,23 m²)  
Typ Markkleeberg: 2 RWE (42,93 m² – 53,62 m²), 3 RWE (63,31 
m²) 

Küche: Außenküche 

Bad: Typ Brandenburg: Außenbad; Innen-WC mit Dusche (kleine 2 
RWE)  
Typ Markkleeberg: Außenbad 

Balkon/Loggia: Planung wahlweise von französischen Fenstern, von Balkonen 
oder Loggien 

Wohnterrasse (EG): -  
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Abbildung Typ Brandenburg: 
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Abbildung Typ Markkleeberg:  
 

  
 


