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Optimale Anpassung,
groBziigige Gestaltung

Die Kaufhallenserie des Types ,ESK"
umfaBt Kaufhallenkonstruktionen
der neuen Generation.

Fiihrende Experten des Handels und
der Industrie entwickelten einen
Kaufhallentyp, der hinsichtlich seiner
in 4 BaugréBen abgestuften konzep-
tionellen und konstruktiven Ldsung
eine optimale Anpassung an die

konkreten Standortbedingungen
und das vorhandene Einzugsgebiet
sichert.

Die Aufgliederung einer BaugréBe
in zwei Nutzungsstufen fir den Ver-
kaufsraum garantiert eine effektive
Raumaufteilung und -ausnutzungfiir
die verschiedensten Vertriebsformen
und Warenstrukturen. Serienproduk-
tion und Baukastenprinzip sind Vor-
aussetzungen fiir kiirzeste Bau- und
Montagezeiten.

Die funktionsgerechte Gestaltung
des Baukdrpers sowie die Verwen-
dung moderner Materialien fiir die
AuBen- und Innenwdnde, wie auch

der Fassadenelemente fihrt zu
einem attraktiven Gesamtbild der
Verkaufseinrichtung.

Eine Teilklimaanlage schafft fiir Kun-
den und Verkaufspersonal ange-
nehme Bedingungen. Die groB-
zligige Verkaufsraumgestaltung ga-
rantiert einen schnellen und rei-
bungslosen Einkauf. Der hohe Anteil
von Warentrdgern mit Kuhleinrich-
tung erhdlt die Qualitét leicht ver-
derblicherWare tiber einen léngeren
Zeitraum.

Informieren Sie sich Uber unseren
neuen Kaufhallentyp. Er garantiert
niveauvollen Ein- und Verkauf.
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o Kundenein- und -ausgang
~ Personaleingang
< Warenannahme

3 Verkaufsraum

B Unterkellerter Bereich

Angaben zur Konstruktion

Griindung:

Block- und Streifenfundamente
(als Ortbeton oder vorgefertigt)
Stahlkonstruktion:

Stahlskelett mehrfach statisch unbestimmt
mit eingespannten Stitzen

Binder und Unterziige als Fachwerktrager

Umhillung Dach:
Bitumenddmmdach, HWL-Platten
Hinterltiftete Stahlbeton-
Dachkassettenplatten
Untergehdngte Decke aus Gipskarton-
platten

Umhillung Wénde:

AuBenwdnde:

Bewehrte Gassilikatbeton-Elemente
Innenwénde:
Gassilikatbeton-Handbausteine oder
Gassilikatbeton-Elemente
Korrosionsschutz:

Stahlkonstruktion — feuerverzinkt,
teilweise farbkonserviert

Montagegewichte:
unter 2,0 Mp
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Technische Parameter
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BaugréBe BaugréBe

ESK 400/600 ESK 750/800

BaugréBe

ESK 1000/1200

BaugréBe
ESK 140071700

VerkaufsraumgréBe 400/600 m?  750/800 m2 1000/1200 m2  1400/1700 m?
Systembreite 30000 mm 30000 mm 36000 mm_ 48000 mm
Systemldnge 42000 mm 48000 mm 54000 mm 60000 mm
Systemhohe 4800 mm 4800 mm 4800 mm 4800 mm
Lichte Raumhdhe 3600 mm 3600 mm 3600 mm 3600 mm

Stltzenraster

12000 x 12000 und
12000 x 6000

Rampenbreite

3000 mm

Lastannahme

Schnee max. 100 kp/m?2
Eigengewicht

(Dachkonstruktion, Dédmmung und Eindeckung): 230 kp/m?

Beleuchtungskérper und Installation: 40 kp/m?2



Typ ESK
die Kaufhalle der
neuen Generation

® modern
@ variabel
® attraktiv

fur die Kunden und das Verkaufs-
personal

Ein Erzeugnis des
VEB Metalleichtbaukombinat

AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN VOLKSEIGENER BETRIEB

roaviesc s | METALLEICATBAUKOMBINAT

DDR - 102 BERLIN, Breite StraBe 12—-17 DDR - 703 LEIPZIG, Arno-Nitzsche-Strae 43—45
Telefon: 2090 - Telex: 01122141 . Telefon: 39380 - Telex: 512174

Ag 50/117/78 & Druckwerke Reichenbach 111/26/13 232303




	04036-3122-kaufhalle-typ-esk-0001
	04036-3122-kaufhalle-typ-esk-0002
	04036-3122-kaufhalle-typ-esk-0003
	04036-3122-kaufhalle-typ-esk-0004

