DK 674,056:621,911.2 . Fachbereidhstandard  September 1964

—————,
Standard des : TGL
Fachbereiches 1 Hobel aus Holz ‘ f‘-e-'

. . ’ - 1 t -
Holzindustrie Reuhbank 1 79 Blatt 2
Sach=Nr, 85 ’ . Gruppe 545

PydaHoX ¥3 ZpeBeCHEH : . /

Wooden planes

Pyuno#t §yrauox Jack plane

Verbindlich ab 1 1,1965
MaBe in mm

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen,nur

die angegebenen MaBe sind einzuhalten. »
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Bezeichnung einer Rauhbank (F):
Rauhbank F = TGL 1=79 Bl, .2

Warkstoff

Kdrper aus gedampftem Rotbuchénholz, Schle aus WeiBbuchenholz,

Griff ‘aus Rotbuchenholz, Klemmkeil nach Wahl des Herstellers
Faserverlauf des Holzes bei Korper und Sohle anndhernd parallel zu den
AuBenkanten;

auler fest verwachsenen Asten bis 8 mm groBten Durchmesser keine weiteren
Fehler zulissig,

Holzfeuchte 8 bis 12 %, bezogen auf die Darrmasse.

Schlagknopf: Flachrundniet 8 x 20 TGL 0-674 MSt 2 u blank

Zugehtriges Hobeleisen .

Hobeleisen C = 60 TGL 48-74 251

Formgebung
die Handlichkeit muB gewdhrleistet sein. .

Fortsetzung Seite 2

Bestiitigt: <. 10, 1964 Wissenschaftlich-technisches Zentrum der Industrie-
zwelge Schnlttholz und Holzwaren, Dresden

LS 91 Jan 1966

Herausgeber und Vertrieb: Zentraliﬁsfitut fiir Holztechnologie,
8020 Dresden,y Zellescher Weg 24




Seite 2 7GL 1=79 Blatt 2

_'Verarbeitung

Griff genutet und geklebt, Sohle verzzhnt und geklebt alle Verblndungen
dicht,
Wlderlage des Klemmteiles im Korper eingearbeitet oder aus Metall nach

Wahl des Herstellers. .
Verklebung mit Am1n0p1ast1eime

Oberfldchenzustand _
Sohle unlackiert, librige Qberfliche lackiert,

Kennzeichnung ,
nach den gesetzlich§n~Vorschriften; auf den Lieferpapieren.

Verbaékung
bis zu 35 Stiick in einer Kiste.

Lagerung
in trockenen Riumen, gegen Feuchte und direkte Wdrmeeinwirkung geschiitzt.

Hinweise:

Entstanden unter Berucksichtlgung von DIN 7218 Ausg. 3.54

Der sowjetische Fachbereichstandard OST 90092-40 wurde nlcht berucksmchtigt,
da er den Bedingungen der DDR nicht entspricht.

Plastklebstoffe; Aminoplastleinme, wassrige Losungen und Pulver siehe
TGL.10 981 (in Vorbereitung) E—

Hobel aus Holz, Schrupphobel, Schlichthobel, D0ppelhobe1 Putzhobél, Zahn-
hobel siehe TGL =79 Bl. 1

Handwerkzeuge; Hobeleisen fiir Schrupphobel, Schlichthobel, Doppelhobel,
Putzhobel, Zahnhobel und Rauhbank siehe TGL 48-71 251




