Verlag: Verlag Hir slundatdisietung ~ Bezug: Stendardversand, 7640 Leipzig, Postiach IQGB

{i1-11-8} Lizenz-Nr. 785 — 322/86 ST 1072

DK 621.316.82 Fachbereichstondard - " September 1985

ﬁeuﬁg@g‘ge Feste und mechanisch verdnderbare Widerstﬁnde m

Sk i : Vertinderbare Schichtwiderstdnde - e
B@!ﬁ@ﬁ%@\tﬁs;ghe ' ‘ Baurethe 685 und 705 11902

Repubiik Technische Bedingungen Gruppe 13771 N

E—loc'roanuue W MepeMeHHLIe; nepemeuﬂue Henpososounsie peancropsl paatl 655 u 705; Texnuueckue yenosus
leed and Mechanic Variable Resistors; Variable Resistors Series 655 and 705; Detail Specrf[catmn
Deskrlptoren Widerstandsbauelement; verénderbarer Sdud'ntmderstund

Umfang 14 Seiten . .

Verantwortlich/bestitigt: 27. 9. 1985, Kombinat VEB Elektronische Bauelemente, Teltow

Verbindlich ab 1. 3. 1987
NenngréBe 705.1213.2 fiir Neu- und Weiterentwicklung von Geraten nicht zugelassen

Mafle in mm

1. ALLGEMEINES
1.1. Allgen!eine technische Bedingungen
nach TGL 24197/02

1.2. Bezeichnung?
Bezeichnungsbeispiel :

‘Schichtwiderstand "SWV 47 kL2 57 — 4 dB 2 H 4 - 655.2321.4 TGL 11902

Benenniung —

oder.

Kurzzeichen ——m—— }
Nennwiderstand R;, Ry e
Kurve Ry, Ry
Nenngleichlauf

Ldnge der Welle

Wellenende

Wellendurchmesser

NenngroBe —

Stoandardnummer

Fir die NenngréBen 655.1213.4 und 655.1213.5 ist eine
Kombination von verschiedenen Nennwiderstandswerten
und Kurven in den Widerstandsebenen Ry und R nicht
zutass:g

T Die Anwendung bisheriger Bazeichnungen ist bis 31. 12. 1990 zuldssig.
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2. TECHNISCHE FORDERUNGEN
21, Konstruktion

2.1.1. MaBe, Wellenenden, Anordnung der Drehbereiche a . '
und L&tansdhliisse

Far die NenngréBe 655.1213.2; 655.1213.4: 655.1213.5;
655.1213.6 ist die Montage im Raster 5 mm zulassig.

[ S qr

Die Gestaltung braucht der Darstellung nicht zu ent-
sprechen.

NenngréBe 655,1213,22)
655.1213.6

Darstellung ohne Raster fir .

; £ _ i
Swio Mutter undSche:bel_ Bohrungep )
=25\ . | $125J:05

L [ L ]
2 P —$-
& % N R ES
‘ 2“ "‘l I "'\'é [ o o '?‘
.U. a \’.I TR
Ty |stam
k) + 3 g‘“‘
- ly 3405)55203 & benetzbare
‘ ' ' al Fldche
Bild 1
Anstelle des MaBes 5 + 0,5 ist fiir NenngréBe 655.1213.6 das MaB 5.4 0,5 verbindiiqlh
5
NenngréBe 655.1213.4 mit 2 Anzapfungen
Darstetiung ohne Raster fir ,
Mutter und Scheibe Bohrungen )
SW10 1 13 22105
25\ ” w0 & -
™ =1 B | ]
~ 7 P
N .
< - o
§ J ‘?‘ “:w ..‘_;;j 'é‘ _¢— 9_ Ny 'i
— 4 - -y +| . ' ’
o nla ¥
ro2 - l I3 Y
~ | tpros |- J
43 |séussstsf N\ s
= T ] o~ =
benetzbare
\Fliche .

Bild 2

2 flir NenngréBe 655.1213.2 und 705.1213.2 mit 6 dB Gleichlaufabweichung
3 AbnchmemaBe; das MaB 5,5 4 0,3 wird ab 1.1, 1989 in 5 + 0,3 gedndert '
* Toleronzen nach TGL 25016/02, Schwierigkeitsgrad 111
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b

NenngréBe 655.1213.5 mit 1 Anzapfung

Darstellung ohne Raoster fir
Mufter und Scheibe Bohrungen %)

(131 17425

o [ B28e0s [ ——
Ri - + ¥

M7x075 2

Fant
L4

20,2

I |5%0H

N
benetzbare
Fliche '

‘ L2205
i1® 7 540

MNenngréBe 655.2321.1
655.2321.2
655.2321.4 mit Anzapfungen

Breite des
122] 205 Verdrehungsschutzes -

A - Raster fiir
part _ Bohrungen
X .
x S -
ou, ! LL' ) .
L) @ o ) 4 & 2
N 1 &
s 8 ) | |
SWi, g . :
kY -\'_?N o 8.5 2,5
080, l gpoet Ll
! ¢
o2 foxg; ¥

Eung 4 siehe Seite 2
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NenngréBe 705.1213.2%)

Darstellung ohne Male Ror
Mutter und Scheibe Befestigungsioch.
swig ] im Gehduse
=25 “ 3] [#12,5]205 .
] -
S| gt N
li‘-. N ~ R ! 1 SS;,
X A =
8 - Q28
9‘ LA
. .
. $2.5
| benetzh
- 2 enetzbare
o~ Fliche
. Bild 5 5
NenngréBe 705.2021.1 )
705.2021.2 . - - A
705.2021.4 mit Anzapfungen - -
: . . Mafie fir
25 i Befestigungsloch
' 0,8 o im Gehduse
atn 3 o
S o 0.t
x| Rr- Rn z —_—
2| 3 . . Zm “ -
. T o | ' = 5 = ‘ ’ —
R : ‘1l @ % & A
) — : N
] T Hir . ¥ §'
: < ok Q #10,1
lzéo’S \ benetzbare ,o + | o
08:01 \ Fldche & c .
y? 25-§2
pr——t e panto
. Breife des
Verdrehungsschutzes
Bild 6 .

2und 3 siehe Seite 2
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Tabelle 1

NenngréBe: Wellenende | Wellenlange | Wellen- | Gewinde- | Einstell-
nach durch- buchse bereich
TGL 8700 : messer Grad +10°
: h ds o
65512132 . 50
655.1213.4 R 20; 32 | A
655.1213.5 K L 0.04 8
655.1213.6 ’ 20; 32; 50 0
705.1213.2 siehe Bild _ 6 _ 0,1
) A E S 20; 32 8
655.2321.1 RATILIN ) 50 At ) . ] 2)
655.2321.2 . . . Snn1
- D 12 - 00
655.2321.4 - 1 8
. 5 20;.32; 50 4n11
D 12
70520211 ¢ . pr—— 4411 5) 8
705.2021.2 A F; HS hi1 —_
705.2021.4 %0 o 12 - - N
5 20; 32 A1y 8

Rundlaufabweichung filr Wellen nach Tabelle 1 zwischen
Welle und Gewindebuchse bei einer max. Radialkraft
von 1 N nach Tabelle 2 ‘

Tabelle 2
h ~Abweichung
20 0,2
32 0,32 .
50 0.5 )

Wellenende K

Mefle for |
~ Befestigungsloch.
im Gehéuse

18 Zéhne, 90° Montggesbene

Ss( 345
gy T
3 : - I ' . R §
= [’ o
Bild 7-

5 TGL 8700 Ausfiihrung H- und HP: ‘
Mafl e = 3,2 mm oder 4,5mm, Mall I; = 6 mm
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Tabelle 3
ly la s
+05 1 +0,5 +05
20 -9 10
- 50
32 12 13
2.1.2. Masse
Tdbelle 4 i
KenngroBe Einheit | Wert fiir Nenngréfe
655.1213.4 655.1213.2 655.2321.1 705.2021.1
® 655.1213.5 655.1213.6 655.2321.2 705.2021.2
. 705.1213.2 655.2321.4 705.2021.4
Masse g | =7 _ =6 =25 =26
2.1.3. Betdtigungsmoment  °
Tabelle 5 '
KenngréBe Ein- Wert fiir NenngréBe Wellen-
heit T es5.2321.1; 70520211 | 655.12132 ! i‘;ﬁ:r
655.2321.2; 705.2021.2 655.1215.4
1 655.2321.4; 705.2021.4 655.1213.5
655.1213.6
705.1213.2
Betétigungsmoment = 0,15 =5
bei oberer = 0,1
Grenztemperatur = 0.2 5
Nem
Betatigungsmoment = 6,75 =5
bei unterer = 60
Grenztemperatur =90 ~5
§
2.1.4. Anschlagmoment
Tabelle 6
KenngréBe Ein- Wert fiir NenngréBe Wellen-
heit | gss2321.1; 705.2021.1 | 655.1213.2 durch-
655.2321.2; 705.2021.2 655.1213.4
655.2321.4; 705.2021.4 655.1213.5
. 655.1213.6
o 705.1213.2
o 40 =5
Anschlogmoment Nem 40
i ' ’ 80 ;
2.1.5. Betditigungsfestigkeit .
25000 Doppelwege
2.1.6. Anzugsmoment der BefestigungAsmutter'
Tabelle 7
KenngréBe Einheit Wert fiir Nenngrofle
655.1213.2 655.2321.1 ;7 705.2021.1
655.1213.4 655.2321.2; 705.2021.2
. 655.1213.5 855.2321.4,; 705.2021.4
655.1213.6
705.1213.2
Anzugsmoment max. Ncm 100 400
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2.1.7. Schwalldtbarkeit der Anschlt'lsseAf:'ir Leiterplatten-

bestlickung

Lotzeit: = 4

2.1.8. Lotbestandigkeit _
Temperatur des Lotes: = 260°C

Lotzeit: = 4s

S

22. Elektrische Eigenschaften
2.2.1. HauptkenngréBen
~ Tabelle 8
KenngréBe Kurz- Einheit | Klelnst- Nennwert :| GréBt- | Bewer- | Bemerkung -
zeichen wert wert tungs- C
kriterienr
Nennwiderstand .
Kurve 1 Q 100; 220; 470
Kurve 1;2; 3 k2 1; 2,2; 4.7; 10; 22; 47; R
. 100; 220; 470 - | Nachweis . .
Kurve 1;2:'3 R MR - 1; 2,29: 4,79 - K q[s Gesamt- -
‘ ! widerstand:
Kurve 557) . -
Kurve 627) KQ- 47; 100
Kurve 57%) 22; 47; 1000 _ . R s
Nennwiderstands- AR y -20 +20 Re S TMQ
N 0 s - a — e
toleranz a0 - 130 R > 1 MO
E a -
Kurve : - - - 1; 2; 3; 55; 57; 62 - —
) ' K fir Kontakt-
unsicherheit
Nennverlustleistung o
Kurve 1; 57 ) 0,05%); 0,29) Nachweis -
Kurve 1; 55; 62 Pr W - 017 " - a |als i?au«:er-_-
_ haftigkeit . -
Kurve 2; 3 0,03%); 019 . o
Gleichlauf-
abweichung : &
Kurve 1; 2; 3; ' b dB - .42)' 3:4: 6 2T a =
55; 57; 62 ,

2 siehé Seite 2

6 flir NenngréBe 655.2321.1; 655.2321.2; 655.2321.4;

T fir i\!e%ngréﬁe 653.1213.4; 655.1213.5; 653.1213.6

705.2021.1; 705.2021.2; 705.2021.4
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2.2.2: NebenkenngréBen

Tabelle ¢
KenngroéBe Kurz- Einheit | Kleinst- Nennwert GroBt- | Bewer- | Bemerkung
zeichen wert wert tungs-
B kriterien
Uberspredw- B
démpfung bei 10kHz - dB 60 -
Grenisponnung_ ' B
Kurve 17 57; 62 : ’ 200%); 450
Kurve 2; 3 - Ugrens v 1502); 300
Kurve 1; 55; 62 1507)
Anfangsanschlag- R - ‘
widerstand abA -
Endanschlag- -nach TGL 24197/02; :
widerstand RevE o fiir Kurve 62 nach Tabelle 11
Anzapfﬁbergangs- R k
widerstand br . o
Isolations- - R 107 2)7)
widerstand is 5.107 - 7
Stehspannung Ust v 3002)7); 600
Betatigunigs- _
rauschspantung. Up | mVV nach TGL 24197/02 527y
_ 55; 57; 62
Temperatur- -
koeffizient
<1MQ TK ppm/K - 2000
=1MR , 3000
Einstellbarkeit - % , 1 -
" Tabelle 10
Teilwiderstéinde fiir Kurve 55 und 57 \
Kurve Nenn- Ra1 Ry 2 -_ Ris Ra3 Rac Roba Rp: Standardbeschaltung
wider- : - Rebe ’ zwischen a und
. stand Zy Zz | Z3
kQ kQ - kQ kQ
47 14,8 17.4 14,8 1,2 1 - 1.8
100 31,6 36,8 6 S_‘_ 2.5 1.8 ‘ 4,5
. =
Y22 5.5 5,5 5,5 5.5 ) o 1
= | &
57 47 117 1.7 - (v "7 | g3 |lgu2 2,2
1000 250 | .250 50 | 250 | 28 | 223 47

Die angegebenen Widerstinde fir die Beschaltung
sichern eine Regelbarkeit bis zu einer erreichbaren
Déampfung am MeBpunkt j = a an der Anfongsanschlag-
stellung des Schleifers von 78 dB.

2 siehe Seite 2
7 siehe Seite 7
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Tabelle 11

Teilwiderstéinde fur Kurve 627) ‘
Kurve Nennwider- | Ra2 Roba Roz -
stand Rz Rebe
kQ - Q kQ , - :
47 50 1.2
62 Ry, :
100 2 125 25
Tabelle 12

Zulassige bleibende Anderung des Gesamtwiderstandes
bezogen ouf den Wert vor der Beanspruchung (Prifung)

KenngréBe Einheitg Wert
. A
Betditigungsfestigkeit --ﬁgg—- - 100 =15
a
Al .
Lotbestandigkeit M‘Rﬁ - 100 Z1
g
Dauerhaftighkeit ARR’ - 100 -15 bis +5
g
i Einstellbarkeit _ I
DRopt T ARgv2 | 100 <1
2 Rn o/,
niedrige Tempérotur [;‘Rg - 100 =10
a
hohe Temperatur Z;R 2100 ‘ I —20 bis +10
: 9
feuchte Warme ' —-A-R-E-' - 100 §_20
Ry p
StoBfestigkeit ATRQ- - 100 =3
9 . :

Die Summe der Gesamtwiderstandstinderung darf nicht
Z 30% betragen. Zulassiger Esolahonswsderstcmd nach
der Beanspruchung auf feuchte Wérme:

2 107 @ fiir NenngréBe 655.1213.2; 655.1213.4; . ' J
© 655.1213.5; 655.1213.6 und 705.1213.2 :

Z 5-10% @ fir NenngréBe 655.2321.1; 655.2321.2;
655.2321.4; 705.2021.1; 705.2021.2 und 705.2021.4

7 siehe Seite 7
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Vertustleistungskurve

0 40 70 °C 90
ﬂ,-U —%‘
Bild 8
Kurve 55
| .
0,99 , Iz
0,82 o
% 0,66
053
Uab 0,47
Ug 0331
0,17 A
00— |
0 0.15 033 0.50 067 085 1
4 ' ;
I'T( -
Bild 9

23. Mechanische Festigkeit :
Einsatzgruppe: Bl; Bll 2¥) nach TGL 200-0057/04

2.4, Kimatische Eigenschaften
Tabelle 13

-Einsatzklasse- NenngréBe

o 655.2321.1; 705.2021.1
—10/+55/+25/80/{1101

655.2321.4; 705.2021.4

—25/-+70{-35{95//1201 655.2321.2; 705.2021.2
. 655.1213.2; 655.1213.6
—25/+-70f4-35/95//1202 655.1213.4; 705.1213.2

4655.1213.5

? sighe Seite 2
7 siehe Seite 7

¥y = Umgebungs-
temperatur
Pr = temperaturbedingte

~ Verlustleistung

Pn = Nennverlustleistung

2.5. - Zuverliissigkeit

-2.5.1. Betriebszuverldssigkeit

Betriebsausfalirate 5 nach Angabe des Herstellers

fiir den Hauptanwendungsfall bei Betrieb mit mittlerer
elektrischer Belastung und einer Umgebungstemperatur
von 40 °C sowie vernachidssigbarer mechanischer Bela-
stung, bei Betriebszelten der Gerdte und Anlagen von

mindestens 1000 h, gemittelt lber jeweils 12 Monate,

bezogen auf den durch das Bauelement verursachten
Funktionsausfall. :

2.5.2. Prifzuverldssigkeit

Prifaousfallrate A nach Angabe des Herstellers

2.6. Ken_nzeichnung

Die Widersttinde mit erhéhter Klimabestindigkeit sind
durch die Ziffern 25/070/21 oder 665 zu kennzeichnen,
wenn bei einer NenngrdBe verschiedene klimatische
Eigenschaften zutreffen. =~

.3 ABNAHMEREGELN
*3.1. Allgemeines

AQL-Werte und Priifniveaus sind zwischen den Koopera-
tionspartnern zu vereinbaren. Die im Stondard enthalte-
nen AQL-Werte und die dem Priifniveau abgeleiteten

" Werte sind nur fiir die staatliche Qualitétsbestétigung
verbindlich, Fiir Kooperationsbeziehungen gelten sie als

Richtwerte,

3.2. Pritablaufplan
nach Bild 11

-33. Prifumfang

nach Tabelle 14

|

AT

ool e
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Tabelle 14
Nr. KenngréBe Technische I Prif- Priif- Q-Prifung Prixf-
Forderung verfahren | gruppe o ‘ art
. nach Abschnitt A-Prifung B-Priifung
oder TGL AQL l ZAQL. | nfAc | nufAc,
1 | duBere Beschaffenheit 24197/02 50/2 80/3
2 | Mafe (AbnahmemaBe) 21.1. 32377/02 | A1 - -
'3 | Kennzeichnung 2.6. ' 1,5 - 50f2 80/3
4 Bef&tigung smoment 2.1.3. 35897/12 A2 F)Ol2 80f3
- 5 |'Zugfestigkeit der Anschliisse | 24197/02 | 4.1.2, - -
6 | Gesamtwiderstand : 0,15 80/0 3151
7 | Nennwiderstandstoleranz 35897/01 BO 25 | |
- 8 | Kurve _ 35897/08°)
9 | Gleichlaufabweichung 2.2, 1 35 897/08. A3
10 | Betatigungsrauschspannung ‘ 35897/04 1,5 50f2 80/3 NZ
11 | Anfangsanschlagwiderstand
12 | Endanschlagwiderstand _ 35897/01
13 | Anzapfilbergangswiderstand | 24 197/02 -
14 | Mafle 32377/02
15 | Einstellbereich 213 4.1.1, |
16 | lsolationswiderstand
17 | Stehspannung 422 80 50/3 . 80/\5
18 | Einstellbarkeit- 22 .35 597/01‘
19 | Ubersprechdampfung 4,23,

20 Festigkeit der Anschilsse 24 ‘_197/02 35897/10 - - 32/1 50/2 .
21 | Lotharkeit 32 ’37'{/0? 414, 20/0 | 80/1
22 | Létbestindigkeit 2.1.8. 4.1.5, 32/1 50/0
23 |.StoBfestigkeit 2.3. 4.3, g '

24 | niedrige Temperatur ‘ 4,41, 20/t 32{2
25 | hohe Témperatur 2.4, 4.4.2, ‘
26 | feuchte Warme 443, B2 _ - 201 | 322
27 | Temperaturkoeffizient 2.2; 35897/05 -
— : 2011 | 322 | z
28 | Betdtigungsfestighkeit 2.1.5. 4.1.3. :
[ 290 | Schwallstbarkeit 2.1.7. 41.6. o 500/5%) | 800/7%)
| 30 | Anschlagmoment 2.1.4. 35897/12 | B3 - -
31 | axiale Beanspruchung 24 197[62 3589711 20/1 32/
z 32: uBgesfg'sc::;E:; smutter 2.1.6. 32377/02
33 | Dauerhoftigkeit 22 411, B4 - - 3211 50/2 .
34 | Prafzuverldssigkeit 252, 462, BS 3 ~ ?gs?z:; —

8 pei A-Priifung nur Uberpriifung der Charakteristik des Kurvenverlaufes und der
fiir Kontaktunsicherheiten gilt bei A-Prilfung AQL ="0,15 und bei B-Priifung n’Ac

% Anzahl der Létanschlisse

Kontaktsicherheit im Arbeitsbereich;
= 80/0, ny/Ac, = 315/1
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Summe der zuldssigen Ausfdlle
bein =20, Ac £ 2~
bei n, == 80; Ac, = 7

4, PRUFVERFAHREN
4.1, Priffung der Konstruktion
414, Nachweis des Einstelibergiches

Der Schleifer des Priflings ist vom Anfangsanschlag bis
zum Endanschlag durchzudrehen. Der ermitielte Einstell-
bereich ist an einer Mefiskala abzulesen.

Beurteilung: Einhu!ti.mg des zuldssigen Einstellbereiches

4.1.2, Nachweis der mechanischen Festigkeit. der An-
schliisse

nach TGL 35897/10

Zugkraft 5 N

4.1.3. Nachweis der Betdtigungsfestigkeit
‘nach TGL 35897/12

Anzah! der Doppelwege: 25000
Geschwindigkeit: 15 Doppelwege/min

41,4, Nachweis der Létbarkeit

nach TGL 39906/02, Methode 9031.1 Prifung mit Lotbad

4.1.5. Nachweis der Léthestiandigkeit

nach TGL 39906/03, Methode 90321 Priifung mit Lotbad
mit Wérmeabschirmung

Beanspruchungstemperatur: £ 250 °C
- Beanspruchungsdauer: £ 4 s

Beurteilung: Die Gesamiwiderstandsabweichung darf

die Werte nach Abschnitt 2.2, nicht iiberschreiten: die

Zugfestigkeit der Létanschlisse nach TGL 24197/02 mufl

gewdhrleistet sein.

4.1.6. Nachweis der Schwa!léitbczrkeit

nach TGL 200-0053/04, Schwallétung auf unkaschiertem

Basismaterial

4.2, MNachweis der elekirisdpen'-Eigenschaften

4.2,1. Nachweis der Dauerhaftigkeit

nach TGL 35897/02

Beanspruchungsdquer-: 1000 h

Umgebungstemperatur: 40 °C

Beurteilung: Messung des Nennwiderstandes, der Beta-

tigungsrauschspannung und des |solationswiderstandes

42.2. Nachweis des [solationswiderstandes und der
Stehspannung ;

nach TGL 35897/03

~Befesﬁgung Plattenmethode! die Prifspannung fiir den
Nachweis der Stehspannung entspricht der Stehspan-
nung nach Tabelle 9

A.2.3. Nachweis der Ubersprechddmpfungskurve

In Abhéngigkeit von der Frequenz (f=1 kHz, f = 10 kHz) .

sind jeweils die max. NF-Ausgangsspannungen bel Schigi-
ferstel!ung Endunschlcg nach Bild 10 zu messen,

" Die Ubersprechdampfung ist nach x = 20 ig %—zu er-

2
mitteln.

Die elektrische NF- Ubersprechdampfungskurve ergibt sich
aus dem Verhaltnis der NF-Ausgangsspannung des nicht

gespeisten Widerstandes Ry, zu der konstanten NF-Fin- '

gangsspannung U, des gespeisten Widerstandes Ry.

Abschirmung.  Umschalter

¢ |
i Volt -
| —Imeter
NF Signal- h!
|generator U 1ov R, i
Ri“Rip, ;
a | a
i
Bild 10

4.3.. Nachweis der mechanischen Festigksit

StoBfestigkeit

Beanspruchung nach TGL 200-0057/06

Priifklasse: Eb 6-25-8000 oder Eb.6-40-80002)7)

Anzahl der Achsen: 3

Beurteilung: Sichikontrolle ber mechanische Schéden;

Widerstandsabweichung vom eingestellten Wert darf den
Wert nach Absd1n|tt 2.2, mcht iberschreiten,

4.4, MNachweis der klimatischen Besténdigkeit
nach TGL 35897/13

4.4.1. Beansprughung durch niedrige Temperatur

Verfahren 2011.1 — Aa nach TGL 9204

Beunspruchungstemperotur ~-10°C oder =25 °C enispre-
chend Einsatzklasse

Beanspruchungsdauer: 2 h .

Beurteilung: Nach Erreichen des Temperaturgleichgewich-
tes missen die Werte fiur dos Betdtigungsmoment nach
Abschnitt 2.1.3, eingehalten werden; Messung des Nenn-
widerstandes

4.4.2. Beanspruchung durch hohe Temperatur

Verfahren 2021.1 — Ba nach TGL 9205
Beanspruchungstemperatur: +70°C
Beanspruchungsdauar: 16 h

Beurteilung: Nach Erreichen des Temperaturglelmgew:ch-
tes missen die Werte fiir das Betéitigungsmoment nach
Abschnitt 2.1.3. eingehalten werden; Messung des Nenn-
widerstandes, des Isolationswiderstandes und der Steh-
spannung

4.4.3. Beanspruchung durch feuchte Warme; konstante
Bedingungen
Methode 2031:1 (Priifung Ca) nach TGiL 9206[01
Beansprud’lung‘sdauer
4 d bei Einsatzklasse —10/+55/+25IBO/[1101
oder 21 d bei Einsotzidasse —25/--70f+35/95//1201

Beurteilung: Messung des Nennwiderstandes, der Betd-
tigungsrauschspannung und des Isolationswiderstandes

2 siehe Seite 2
7 siehe Seite 7
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4.5. Machweis der Einsatzklasse {EKL)

Der Nachweis der EKL erfolgt durch den Hersteller.

Grundlage sind die Datenriickmeldungen des Haupt-
anwenders und die Prifungen des Herstellers.
4.6.  Nachweis der Zuverldssigkeit

4.6.1. Nachwels der Betriebszuverldssigkeit

nach -dent im Vertrag iiber die Datenriickmeldung fest-
gelegten Bedingungen.

4.6.2. Nachweis der Prifzuverldssigkeit ‘

MindestgroBe der Stichprobe: 45 Stiick ~
Schleifersteliung: Endanschlag

elektrische -Belastung liber Schleifer mit PN.
Beanspruchungstemperatur: 40°C + 3K
Mindestprifzeit: 1000 h

Ausfalikriterien: lockere Latanschilsse; Blldung von Ne-
benschliissen und Unterbrechungen; Wlderstundsdnft
= 20%

Die Ausfglle sind gleichwertlg. Treten -bei einem Bc:u-
element mehrere Kriterien auf, so ist dies ein Ausfall.
5. TRANSPORT UN6 LAGERUNG

nach TGL 32 377/02

6. ANWENDUNGSYORSCHRIFT

Es ist nicht zuldssig, die Befestigung der Bauelemente
ouf der Leiterplotte mittels der Gewindebuchse vorzu-
nehmen. :

Die NenngréBe 655, 2321 ist auf Durchkontoktlerter Le|~|
terplatte (DKL) nicht einsetzbor.

Hinweise

Ersatz fiir TGL 11902 Ausg 12.81
Anderungen:

Nenngréfie 655.1213.2, 655. 12134 655.1213.5, 70512132 sowie
Wellenende K dnd Prufverfuhren zum Nachweis der Uber:
sprechddmpfungskurve neu aufgenommen; AHnahmeregeiri
iberarbeitet;

NenngréBe 655.2321,5, 705.2021.5, 705.4024.1 lmd 705 4024
gestrichen; -
redaktionell Uberarbeitet

lm vorliegenden Standard ist uuf fo!gende Stundclrds Bezug' -
genommen: .
TGL 8700; TGL 9204; TGL 9205; TGL 9206/01; TGL 24197"02
TGL 25016/02; TGL 32 377/02; TGL 35 397/01 bls fo5; f08 ;
10 bis [13; TGL 39906’02 und /03; TGL 200- 0053,.’04
TGL 200-0057,04 und f06

Erlduterungen : o

Gegenlberstellung bisherige und neue Bezenchnung
Tabelle 15

s

Standard-.| Nenn- Priif- Standard- Nenngréfle
Nummer groBe | klasse Nummer Tne
alt Rt
. 6551213.2
65512134 |
- - B 655.1213.5.
705.1213.2
24483 2 766 | esB231t
. 11902 |— ——
- - - ; 65523212
24 484 . | -655.2321.4:
2 766 | S
11902 | . 4 | 705.2021,1
- - - ' . 70520212
11902 2 766 . 705.2021:4
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