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1. Bauarten, Hauptabmessungen

Tebelle 1 . -
Bauart Anzahl der | Anzahl der | Ausfuhrung Fahrzeug-
(Kurzzeichen Achsen Rédler des Nenn-
nach ' Fehrgestells Gesorntrmasse
TGL 24593) | . A ¢
HB 40.81 - 2 & fhst ' )
HB 60.81 8 e
HB 30.81 — _ L &sbar 3 1))
HB 50.81 (Absetzar) 5 ¥]
HB 20.81 1 2 fest 2.
Bauarten HB 4#0.81 u~d HB 60.81
. 8120+10 _
- 7990+10= lichte Lédnge -—
- —
ol
§ Q = &
§ o 2300 :
17405 _|980:10 | 5950 5 .~
9800 +100 -
Ansicht £
2500 max.
2300+ 2
alichie Breite _
= =t 1)
218
ile 212
. g EI¥ Bl
- 390+5 bei Boucrt HE 4081 | 35015 bei Bouart HBLOS! ® § £ & §
32000 be) Bauort HB 60.61 ‘f’*‘* | [320:10bei Bouart HBEOR! | |S  §I§
_  Fahrzsugboden | N . |
. gl E
g 818
- 1600 - bei Bauort HB 40.81
bei Bauart HB €0.81 - 1770

#1) Ohre losbares Fahrwerk

Bild 1
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Bauarten HB 3081 und HB 50.81
fehlende IMaBe siehe Bauarten HB 40.81 und HB 80.81

= )
3
8
Cberkonte 3
Fohrzeugboden [ ™
@
il tiio L . 0|
800 | 6470+ 1 |eo0 202010
8ild 2
Bouart HB 20.81
fehlende MaBe siehe Bauarten HB 40.81unc HB €0.81
&#120+10
3950+10s lichte Lénge Ansicht Y
P ~ ]
Y %
s 31515 Dg
. I
| ‘:adcni :’)
] o}
! {
§r 2 a E [
1545 - 2055 | 7
_ ' 5600t 25 o 1750
Bild 3
2. Zuordnung der Einrichtungstypen zu den Bauarten
Tabelle 2 ,
Typ' Bernennung des Typs Bauart
1 Anhanger mit Blroceinrichtung - HE 40.81
2 | Anhénger mit Blro-und Wohneinrichtung y aogsrm
3 | Anhdnger mit Buro-und Sanitdtseinrichtung '
i | Anhdinger mit Kultureinrichtung ‘ . |HB 80.81
5 | Anhdnger mit Wohneinrichtung HB 40.81
6 | Anhdnger mit Aufenthalts-und Garderobeeinrichtung . Hggsrm
7 | Arhdrnger mit Wasch-und Duscheinrichtung HB 40.81
8 | Anhdnrger mit Sczicleinrichtung ‘ HB 60.81

Fortsetzung der Tabelle Seited
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b,

Fortsetzung der Tabelle 2

Typ Berennung des Typs Bauart

Q| Anhénger mit Aufenthalts-, Werkstatt-und Lagereinrichtung HB 40,81
10 | Anhdnger mit Werkstatteinrichtung | f ‘b*: :
91 | Anhdnger mit Toiletteneirrichiung HB 46,91
12 | Anhdriger mit Werkstatt-, Auferthalis-und Garderobeeinrichtung 4B 60.81
13 | Anhdnger mit Werkstatt -und Aufentholts einrichtung : oder

14 | Anhdnger mit chereihrithidng H8 50.81

15 | Anhdmger mit Wohn-und Werkstatteinrichtung HBG0.81

16 | Anhdnger mit Auferthalts-und Garderobeeiririchiung

| 17 | Anhdnger mit Aufemthalts-und Lagereirrichtung H8 20.81

18 | Anhdnger mit Wohneinrichtung

Bezeichnung
Bezeichnung eines Baustellenanhdngers (HB) mit einer Fahr -

zeuggesamtmasse ven 4t (4) in Grundausflihrung (0) mit Baustellenan-~
héngeraufbau (81) des Einrichtungstyps 1(1)

Baustellenanhdnger HB 40.81/1TGL 39-785

Merkmale der Zweckbestimmung

&.1. Verwendungszweck und Einsatzbereich

Baustellenanhanger sind vorwiegend Wohr - und Aufenthaltsunterkiinfte
zur Betreuung der Werkidtigen auf Baustelien. Baustellenanhdnger
Libernehmen in ihrer Furktion auch Aufgober aus dem Sozial- umd
Werkstdtienbereich.

Ihr Transport erfolgt auf befestigten und unbefestigten StraBen,
vorwiegend im gerndéBigten Klima noch TGL 9199.

b.2. Zuldssige Maximalgeschwindigkeit

Die zuldssige Maximalgeschwindigkeit betrégt 60 km/h.
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5. Merkmale cler technischen Ausfiihrung
5.1 Massen und Lasten
Tabelle 3 .
tBouart Iguldssige Leerrnasse |zuldssige Achslasten N (kp)
esomimasse kg Nutzrmasse |max.zuldssig | beileermasse
kg kg vorn _|hinten | vorn | hinten
HB 40.81] 3800 3400 500 25000 |17u00 &8 |
aeost| s3s0 4220 1130 29988 (35,?30?
[He3o.81| 2000*" | 2500 500 2 | — | -
{H850.81] s000*" 3500 1500 ~ -
{48 20.81] 2400 1650 750 (008 | — &g | -

5.2. Fahrgestell und Tragrahmen

Das Fahrgestell und der Tragrahmen fur ldsbare Fahrwerke mussen
TGL 39-785/06 entsprechen.

Die Finhaltung der StroBerverkehrs - Zulassurgs-Ordnung ( St VZ0) ist
Voroussetzung fur die Erteilung der aligermeinen Betriebserlaubnis durch
eirer Typschein vor der Krofifahrzeugtechrnischen Anstalt (KTA) und be-
rechtigt den Hersteller in Vollmacht die Aussteliung von HKraftfakrzeug-
Amhdngerbriefen.

- Anhdnger der Beuartern H8 30.81 und HB 50.81 werden mit (dsbaren Fohr-
werken FW5S/ES tramsportiert.

5.3. Aufbau

/Der Aufbau ist cus leichten Mehrschichtenelernenter nach TGL 39-785/04
herzustellen.
Die funktiorellen und bautechnischer Forderungen flir Baustelleranhdnger
sind nach Warkstandard - Konstruktive Ausfihrung- der Artikelgruppe Bou-
¢ stellenonhdnger zu gestalten.

5.3.1 AuBenturen
Bei AuBentiren on cler Seitenwand rmussen die Scharniere in Fahririchtung
vorn oangebracht sein. Sie miissen verschiieBbar, gesichert und im gecfineten
Zustand festistelibar seirn, sowie gegen Aufschiogen auf d:e AuBenwand eirne
Begrenzung besitzen.
Bel AuBentlirer ist am Blendrahmen oben ein Kopfschutz vorrusehen.
Entsprechende Vorhamghalter rnach Ziffer 74 TGL 39-785/02 sind mit einer
ausreicherder Kopfschutzummantelung zu verseher:.
AuBentiren in Fahririchtung an linker Seitenwond sirnd unzuldssig.

5.3.2. Fenster urd FensteriGder
Fenster sind rmit Fersterldden zu verseher:.
Die fenslerelermente sind mit vormontierten Ferster ols lieferteil vom
Hersteller zur Auslieferung zu bringen. Die Fensteridden sind satzweise
mit eimer Oberflécherverediung goal Zn 24hc zu lrefern.

#1) siehe Seite 2
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533 Fahrzeugdach :
Das Dach rnuB3 begehbar seir. :
Léngs zur Fohririchtung sind auf beider Seiten irn Trauf‘enbere;ch Regen-
rinmen mit einemn Wasseraufhahmequerschritt von Scm? amzubringen.
Zur Zwargsbellftung mussen mindestens 2 Stlck Dachlufter bei den Bau-
arten H8 30.81, HB 40.81, HB 50.81 und HB 60.81 und mindestens 1Stuck Dach-
liifter bei der Bauart HB 20.81 angeordnet sein oder geeignete Wandring -
lufter an den Stirmwdnder crgebracht werden.

5.3.4 Fahrzeugboden
" Die Bodenelermente sind auf der der Fohrbahn zuweisenden Fldche
wasser - und insektenabweisend zu imprégrieren.
Der FuBbodenbelag ist blaserfrel und rutschfest mit den Bodernelernenten
Iu verkiebars. F‘uBbcdenbelagstoBe sind im Bedarfsfall mit PVC - Schnur Zu
verschwe/Ben.

5.3.5. Eckverbindung
Oie Aufbouecker sind gegen mecharische Beschédigungen mit Eckblechen
mit eimer OberFlachenverediurng gal Zrn 2hke 2u schitzen,
- Erforderliche Warnschutzmarkierungen auf den Eckblechen sind mit dem
Hersteller zu vereinbaren.

5.36 Farbgestallung
" Fur den Aufbau gelten the Angaben nach TGL 39- 785/0k4.
Fir das Fahrgestell und Tragrahmen gelten die Angaber nach TGL 39~ 785/06.
Bel Eimsatz vort Amstrichstoffen muB ein mehrschichtiger Farbaufbau ausge-
fuhrt sein mit einer Mindesifarbschichtdicke von
auBer = 80 um irnrer = 80 um

5.4 Inneneinirichtung
Die fnnener'nr:'chtyngén sind rnach TGL 39-765/02 auszufihren.

5.4.1. Heizungseinbauter
Die Heizungseinbauten sind nach TGL 39-785/05 auszufihren.
Bei Ofernheizung ist der Rauchrohrdurchbruch im Doch mit eimer Transport-
reqgenkappe abzudecken. Rauchrohrdurchflihrungen durch die senkrecht‘en
Aufbauwdnde sind unzuldssig.

)

54.2. Transportrontage , ‘
Alle Inneneinrichtungen sind funktions -und transportsicher einzubauen.

B.4.3. Sanitdrréume
Die furktionellen, hygienischen und bautechmischen Forderungen Flir Abort-
Reinigungs - und Umkleiderdurme , als Sanitdrrdaume zusammen gefaBt, sind
nach TGL 10699 zu gestalten. '

Shk. Zusatzeinrichtungen
Wegfallende oder zusdlzliche Einrichtungen und eine verdnderte Arnordnung
von Einbauter sind mit demn Hersleller besonders zu vereinbaren.
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5.5. Gerdtekasten

Gerdtekastenbauteile sind Fertigteile aus Ziehblech und sotzweise liefer-:
teil des Herstleliers. '

Ein Satz Gerdtekastern besteht aus je 2Stiick Stirmwand, AbschiuBblende
und Klappe. ,

Der Gerdtekostenboder ist ous FuBbodendielung 20mm dick mit Nut und
Fedler oder stranggepreBten Spanplatiern herzustellen.

Die ladefldiche des Gerdlekasten der Bauarten H8 30.81, HB40.81,HB 50.81
und HB 60.81 /st ikt m? und dos Ladevolumen betrdagt 2,4 m3.

Die Bauart HB 20.81 ist ohne Gerdtekasten ausgeflihrt.

Die Ablagerung von brennboren Materialier, wie zurm Beispel! feste Brann -
stoffe, Dle oder Vergaserkrafistoff ist nicht zuldssig.

5.6. Fahrzeugeinstieg

Boustellenanhénger dar Bauarten HB 40.81 und HB 60.81 sind mit Treppen-
podest , Podestgelander und vierstufiger Einstiegtrenpe mit einseitigemn
Gelénder auszurister. ' '
Baustellenanhénger der Bauarten B 20.81, HB30.81 und HB 50.81 sind mit
einer zweistufiger Eilmstiegtreppe rmit einseitigern Gelrder auszuriisten.
Oabel sind folgende Forderungem zu erflllen: |
—  Fir die konstruktive Ausfubrung gelten TGL 10689+ und TGL 26663.
— Treppenstufern und Treppenpodest sind tritifest ru gestaiten.
— [Esist eime leichte Mortage und Dermmoniage zu gewdhrieisten.
— Handldufe sind gegen Verletzungen zu verschieifen.
—  Alle Fahrreugeinstiegbauteile sind im Bedarfsfoll oberfldchenveredelt
(feuerverzinkt) ausgeflihrt.
—  Fur die Bauarten HB 40.81und HB 60.81 sind die AnschiuBpunide
Trepperpodest an Baustellernonhdnger
Einstieglreppe on Trepperpodest
unterschiedlich zu: gestalten!

5.7 Beschilcerung

Tabelle &
| Stuck/Bauart _ _
(Fd. =T lolel® Bernernrung des Schildes Ort der Anbringung
N 1218(8(818
AR IEIEdES
1 |22 |2]2|2]|IFA-~warenzeichen Anhdnger  |Aufbouseitenwiinde hinten
Warturigssehila fiir Druckiuft-
2 |1 |1]1|1)|1 |ausrdstung als Vorschrift fir
Zugwagen und Anhdnger Aufbaustirnwend

3 |l11=|=|=-|1 Becﬁ'enungsschﬂd fir Absperr-
) hahn der Oruckluftibremse

b |1 1111|171 |Geschwindigkaitsschild Auf baurlickword

Aufbauseitenwdnde Liber

5 |4 |4 |—|=|2 |Reifeninrendruckangabe der Raifen

Forisetzung der Tabelle Seite 8

Y

——— e L
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Forfsetzung der Tabelle &

Stuick Bauart__
e |B|8(B(BIE '
Ay 2 8|9 B |K| Benennung des Schildes | Ort der Anbringurg
rIFRR(RP .
6 (111|171 |1 |Feueridscher Aufbauwand  Tirbereich
7 l1l1l1]4]|1 Schaltplan der elektrotech- |Aufbauwand irinen, Schali-
nischan Anlage tafelbereich
8 |11]1]1 |1 | ramoecnatzordnung 8 aufbauwand innen
g |1|1]|-1={1] Typschild 2} Aufbauseitenwand rechts,

vorn unien

5.8. Elektrotechnische Anlage

581 Elektrotechnische Anlage des Fohrgestells
Fiir die Bauarten H8 20.81, HB 40.81und HB 60.81 /st die elektrotechnische
Anlage nach TGL 39- 785/06 auszufihren.

582 Elektrotechnische Anlage des Aufbaus

Baustellenonhdrger sind mit einer 380V /220 V - Drehstrormanlage auszu-

risten. 3

Dabei sind folgende Forderungen zu erfillen:

~ TGL 200-0630 Elekirotechnische Anlager im zerlegbaren und fahrbaren
Bautern mit Nennspannungen bis 1000V Ws cder bis 1500 V Gs.

= Als SchutzrmaBnahme gegen zu hohe Berihrungssponnung ist nach

TGL 200 - 0602/03 die Fehlerstrom - Schutzsehaltung mit Fl - Schutzscholter
der Typreihe F! 25.4.100 N30 mit Kenn- Nr.: 61.2050 bevorzugt anzu-
wenden.
Als SchutzrmaBnohme - Nullung- anzuwenden ist mit dem Hersteller be-
sondlers zu vereinboren. Bei direktern AnschiuB ar &ffentliche Energiever-
sorgungsnetze st Nullung nur mit 2ustimmung des zaJsfand:gan Energie-
versorgungsbetriebes gestatiat.

— Am AnschiuBort st die wirksarme SchutzrmaBnohme orizuwenden! Der
AnschiuB ist nur durch eineri Errichtungsberechtigten (Elektrofachrnann)
nach GBL der DDR TeilI Nr. 25 vom 1.6.1973 zuldssig.

- [Jer AuBenarmschluB jst durch den Betreiber am Hausanschluf - Siche-
rungssockel nach TGL 57- 1052 vorrunehrmen. Zurm Schutz geger
mechanische Be.schad.rgungen ist die Zuleitung im Anhénger in Rohr zu
verl{egen.

0 Dos Typschild muB enthalten:
— Hersteller
— Baujahr
— Typbezeichrung
— Fahrgestellinurnmer
— zuldssige Gesarntmasse
— 2uldaissige Achslasten
IFA -Verbandszeichen
3 gei Anhéngerr der Bauart HB 2081 ist eine 220 V- Wechselstromanlage rach
Vereinbarung mit cem Hersteller zuldssig.
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Steckverbindungen und Anschlisse an den Anhanger'langsn:ten
durfen die ruidssige Anhangerbreite richt uberschreiten,
Kabelorschlisse bei feingliedrigen Dréhten smd grunciséitzliich zu
ver{dten.

Der AmschiuB vor Gerdten lber Veriangerungen rur Berutzung auler-
halb des Anhdngers ist unzuldseig. .

Der Einbau eires Oreiphasen - Wirkverbrauchszéhiers des Typs C52,
3x220/380V, 10/40A ist mit dern Hersteller besonders zu vereinbaren.

Die maximalen BesarmtanschluBleisturngen des betreffenden Einrichtungs-
typs diirfen diein Tabelle 5§ angegeberen Werte nicht Uberschreiten.

Tabealle 5
Einrich-  |max.Gesamt- [Einrich- |max. Gesamt- TE{nm'ch- max. Gesarnt -
tungstyp Jonschiuwert Jtungstyp anschiuBwert Jtungstyp | anschiuBwert
kW kW kW

1 7 18 13 6

2 10 8 - .18 14 4

3 - g 5 15 10

b 6 10 : 16 N

5 10 | » 7 7

6 | 4 | n 3 | IEC 5

Zum HausanschiuB DL - Sicherungssockel £ 16,204,380V, 3polig mit Nulleiter-
kiamme Kenn-Nr.:24k071.4 und Klemverte:lung £16, 380V, zweireitug 2x5
Kenn-Nr.: 25052 48 sind mitzuliefern

D -Ring -PaBeinsctz nach TGL 4240 E 16

DL- Schrmelzeinsatz £ 16

DL - Schroubkoppe E 16
8e/ der Stromhreisfestlegurg sind Beleuchiung, Beheizung, #.ischlusse
Uber Schutzkonlakisteckclosen und Gerafc getrennten Stromkre/sen
ZuzZuordnen.
Der AuBencnschiuB zum Armhdnger ist vorn Benutzer mit Kabel
bx b2 Al oder 4x 252 Cu herzustellen oder im Bedarfsfall ein groBerer
Lelterquerschnitt anzuwenden.
Elekirische Heizgerdtie sind uber Druckkmopfschaiter oder Nachtstrom-
zdhluhren abschaltbor auszuflhren.
Jedern Einrichtungstyp ist ein Abnahmeprotokoll der elektrotechnischen

Anlage des Aufbaus und ein Kabelverlegurgsplarn zu dem EFrreugnis- .

papierert beizufliger.

Zur Ausleuchiung des Fahrzreugeinstieges ist eine AuBenleuchie im
Tirbereich on den Aufbouseiterwdnden abrehmbeor urd on den Auf-
baustirn - oder Aufbauriickwdnden fest rmontiert armzuordnen.

Der AnschiuB der Boustellenanhdnger uber Steckverbimdurgerr mit
Schutzgrad |P 55 ist besonders mit dern Hersteller zu vereinboren.
Steckverbindungen sind ingie Schutzrmanchme einzubeziehen.

LY

y
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5.9. Heizungseinbouten

Heizurgseinbauter Fur Boustellenanhdnger sind nach TGL 39-785/05 aus-

- zufuhren.

Die Art der Behe:zung ist nach T6L 39- 785/02 fasigelegt.

Die Beheizurng rmit Kleinraurnheizer auf . Flissiggosbasis und einer Nenn-
heizleistung vorn 2350 W ist im Austausch gegenlber der Beheizung
mit elektrischen Heizgerdten rach Wohl des Herstellers zuldssig. Die Be-
dingungen vor TGL 10707 und TGL 10709 sowie ASAD 873]1 sind zu ge-
wdhrleisten.

~ Bei Behejzung mit Fllssiggas ist zu den Erzeugnispapierer ein [Merkblatt

der installierten Anlage und eine F're:gabebeschem:gung zur Nutzung der
Anlage beizufigenr.

Merkmale der lieferung

Die Merkmale der Lieferung werden durch ritzuliefernde Teile wnd rnit-
zuliefernde Dokumentationen bestirnmt.
Tabelle 6

R Stuck (Bouart
o8 B ES 8énennung Ort der
Nr. g g § g n:% Unterbringung
T 1117 [~|—]7 |Verbindungsieitung , 7poiig N3200 5L 27 292
2 12 (2i—|—|2{Vorlegekeil 500 TGL 9621
3 122!~ —|—|Winderngriff
b t—|—12 21— Stendstitze Gerdiekasten;
T . - " |bei HB20.81 im
Fahrzeugeinstiegbauteile wie Treppenpo- |Anhdnger-
S J1]1]1]|1][1 |dest, Podestgelinder, Einstiegtreppe, InNe riraunt
Treppengeldnder
6 11i1|1]1|1|Erdungsstab mit Erdleitung
7 11111711 |~]|AuBenleuchte mit Halterung
- Arnhdinger-
Ofertheizungesbauteille rach TGL 39-785/08 | .
8""“'J 111111111 |wie Kohlenkasten, Rouchaobzugsrohre, innenravm
Transportregenkoppe

Jedern Einrichiungstyp ist entsprechend des lypspezifischen Be-
darfs die folgende UDokurnertation mitzuliefern:

— Typblatt des ertsprechenden Einrichtungstyps

— Bediarnungs-, Warilungs- und Pflegeanweisung

-— Kraftfahrzeug - Amhdngerbrief

— Zubehérliste nach besorderer Vereinbarung mit derm Hersteller

— Bescheinigungen und Garantieurkunden vorn Heuptbauteiler

— Endabrahmaprotokoll der THO des Herstellers

— Abnahmeprotokoll der elekirotechnischen Anloge des Aufbous

—  Kabelvertegungsplan

*¥%) Nach TGL 39-785/02 sind im Bedarfsfoll 2 Stick rmitzuliefern,
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81

8.2

-~ SchutzgutegutachHter

— Prufbescheinigung der Drucktuﬂbremsanlagc flr die Bauarter HB20.81,

HB40.81 uncl HB 6081 als Anlage xum Kfx.- AnhGrgerbrief.
Merkmale der Konservierung und des Transports

Die konservierung hat nach TGL 39-771/01 bis [15 zu er{bl'gen.
Fur den Transport auf Schienenwegen gelter die Bestimmurgen der
Deutschen Reichsbahn.

Merkmale der Prifung und Kontrolle

Die Gualilgtsfeststellung ist an jedern Baﬁstel(enanh&nger vorzunehrnen,
Die Qualitétssicherung ist nach TGL 29513 2u gewdhrieisten und besonders
die Kontrolle der Einhaltung der technologischen Disziplin zu gewdhr-
{eisten.

.Die Kontrollfdhigkeit der Boustellenanhénger ist durch die statistische

Qualitdtskontrolie mach TGL 14450 ,76L 14457 und TGL 14452 herzustetier.
Abrnahmebestdtigung am Stirmwinke! des Fohrgestells ocler Unterruges
durch die TKO des Herstellers.

Sichtkontrolle

8ei der Sichtkontrolle sind folgerde Forderurgen zu erflllen:

— Hontrolle auf Volistdndigkert dles lLieferurmnforgs

—  Kontrolle der ordnungsgemaﬁen Herstellung und Montage cler Eanzel-
teile

— HKontrolle ouf gualitditsgerechte Montage der Bougruppen

Kortrolle der ordnungsgerndBen Herstellung urd Montage der inmer-

einrichtungen und Einbauten und aguf transportsichere Montoge

— HKontrolle der Sicherungen ldsbarer Verbindungen

— Hontrotle auf Kenntlichrmachung wartungsspezifischer Schwerpunkte

— Kontrolle der An-und Unterbrirgurg des Zubehérs

~ HKortrolle der AusfUhrung nach zusdtziichen betrieblichen Festlegurgen

— Koritrolle auf Vollsténdigkert der m#zuhefbmden Dokurmntcbomunter—
lagen

—~ Beurteilung der GuBerer Bmhaﬁhnhe:t

Funktionsprdifung

Die angefihrten Prufungen erfolgen nach Pryf-und Komtrolltechrnologien

des Herstellers

— Prufung der Dichtheit urnd Funktion bei den Bauarten HB 20.8t,HB4LO.81
und HB 60.81 der Bremsenlage. Der zuldasige Prafdruck betragt 06MPa(Bkplem?).
Eine Abdichiung der Rohrverschrauburgsbautelie mit Honf st urzuldssig.

— Prufung der elekirotechrischen Anlage des Fohrgestells

— Prifung der elekirotechrischen Anlage des Aufbous
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Zuldssige Abweichungen flr [MoBe olre Tolerorzangabe mittel nach TGL 2897

'—Abschnltt Hinwai.se' L
-Brsatzvermerk gehndert i.n:
Ersatz fir TGL 39785/08 luss. 10 -- and gq
‘Ausg, 12,78 Ersatz fir 761 39—?85fo1 Ausg. W
' i ﬂhl‘ :
Anderungen gegenuber T6L 39- '795/01 Ausg 10 G#UHdTGL 39 '785/08 Ausg. 10.66
Einarbeitung des technischen Standes ; redaidionell volisténdig Liberarbertet;

Merkmale der Prifung wund Kortrolle neu aufgenornmen;

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug gerommen:

TGL 2897 TGL 10707 TGL 27292 TGL 39-'185/06

TGL 4240 T6L 10709 TGL 29513 TGL 57-1052
TGL 14450 TGL 200-0802/03

TGL 9199 TGL 14451 TGL 39-771fo1kist5  TGL 200 -0830

TGL 8621 TGL 14452 TGL 39-785/02

TGL 10694 TGL 24593 TGL 39-785/04

TGL 10699 T6L 26663 TGL 39-785/05

- Zum Kornplex Baustellencnhdrger gehdrer die Stondards:

StraBenfahrzeuge , Baustellenanhdnger, Technische Lieferbedingunger siehe TGL 39-735/01

— | Einrichtungstypen siehe TGL 39-785/02
— , —, leichte Mehrsehichtenclernenrte siehe TGL 39- 785/04k
~— | Heizungseinbauter siehe TGL 39-'785/05

—  Fahrgestetle und Tragrahmen siehe TGL 39 - 785/06
— ) Konstruktive Ausflihrung sighe Kafa 10-01
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